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opiekacz do kurczaków

SPECYFIKACJE

Tabele poni ej odnosz  si  do wymaga  dla poszczególnych modeli.

Wymiary urz dzenia

MODEL UGO  (mm) SZEROKO
(mm)

WYSOKO
(mm)

HK2 1300 500 690
HK3 1300 500 850
HK5 1300 500 1230
HK9 1300 600 1700

NHK4 940 590 790

Zasilanie elektryczne
HK2,HK3,HK5,HK9 230V  AC / 400V  3N  AC  50Hz
NHK4,HK2 230V  AC / 400V  2N  AC  50Hz

Stopie  ochrony IP
P  20

Klasa bezpiecze stwa urz dzenia
Urz dzenie spe nia wymagania normy  603351 y 60335238

Znak CE

Moc
MODEL MOC CA KOWITA
HK2 5.000 Watt
HK3 7.500 Watt
HK5 10.000 Watt
HK9 10.000 Watt
NHK4 5.300 Watt



ówne cz ci
•  Korpus ze stali nierdzewnej AISI 430
• Ro en ze stali nierdzewnej AISI 304
•  Korytko ze stali AISI 430 na wod  i t uszcz
•  Ognioodporne uchwyty do ramy
•  Stalowe podstawy do podpierania i obracania grilla
•  Drzwiczki szklane ognioodporne
•  Tylna os ona szklana ognioodporna
•  O  obrotowa
•  Szpikulce z hakami lub koszami

Dwa —  trzy —  pi  —  dziewi  szpikulców z hakami
•  Stopka wsporcza

Elementy elektryczne
•  Elementy z drutu grzejnego:
•  Silnik
•  Prze cznik W CZONY / WY CZONY
•  Kable ognioodporne
•  Elementy do mocowania zacisków
•  Wy cznik ro na z lampk  wska nikow
•  Pokr a czteropozycyjne (0, 1, 2, 3), po jednym na ka  par  elementów grzejnych
•  Lampka wska nikowa dla ka dej pary elementów grzejnych
•  D awik do przewodu zasilaj cego
•  Zacisk uziemienia
• Zacisk ekwipotencjalny, oznaczony znakiem P.A.
• Sze ciotorowa listwa zaciskowa z poliamidu do przewodu zasilaj cego



1.   INFORMACJE OGÓLNE

⇒ Niniejszy podr cznik  zawiera  instrukcje  instalacji, obs ugi  i  konserwacji opisywanych produktów.
Nale y  zapozna   si   z  podr cznikiem  i  zachowa   go  do  przysz ego  wykorzystania.  Niniejszy
podr cznik  jest  przeznaczony  zarówno  dla  techników  prowadz cych  instalacj   i  serwis,  jak
i u ytkowników sprz tu.

⇒ Po  rozpakowaniu  urz dzenia  sprawdzi ,  czy  nie  uleg o  ono  uszkodzeniom  w  transporcie.
W w tpliwych  przypadkach,  przed  przyst pieniem  do  instalacji,  zaleca  si   sprawdzenie  sprz tu
przez upowa nionego technika.

⇒ Urz dzenie  wymaga  wykonania  po cze   elektrycznych.  Przed  kontynuowaniem  instalacji
sprawdzi ,  czy  napi cie  zasilaj ce  odpowiada  wymaganiom  dla  montowanego  urz dzenia.
Informacje  odno nie  wymaganego  napi cia  zasilania  s   umieszczone  na  etykiecie  na  prawej
ciance  urz dzenia  (patrz c  od  przodu  urz dzenia). W  przypadku  niedopasowania  napi cia

lub pojawienia si  w tpliwo ci, nie kontynuowa  monta u. Odno nie sprawdzenia sprz tu
skontaktowa  si  z wykwalifikowanym personelem.

⇒ Sprz t  jest  przeznaczony  do  u ytku  komercyjnego  i,  jako  taki,  powinien  by   u ytkowany  przez
odpowiednio przeszkolonych pracowników.

⇒ Wszystkie  procedury  zwi zane  z  instalacj   i  pod czeniem  urz dzenia  musz   by   wykonywane
wy cznie  przez  techników  specjalistów,  zgodnie  z  wymaganiami  obowi zuj cymi  w  kraju
stosowania urz dzenia.

⇒ Przed  ka dym  czyszczeniem  od cza   zasilanie  urz dzenia.  Zasilanie  wy czy   równie
w przypadku awarii urz dzenia, w oczekiwaniu na pracowników serwisu technicznego.

⇒ Wszystkie naprawy musz  by  wykonywane wy cznie przez upowa nionych pracowników, przy
yciu oryginalnych cz ci zamiennych.

⇒ Producent  nie  przyjmuje  adnej  odpowiedzialno ci  za  wszelkie  szkody  maj tkowe  i  obra enia
doznane  przez  osoby  lub  zwierz ta,  spowodowane  przez  niew ciwe u ytkowanie  urz dzenia,
nieuprawnione  ingerencje  lub  u ytkowanie  go  niezgodnie  ze  wskazanym  przeznaczeniem  lub
w sposób nieprzewidziany w niniejszym podr czniku.



2.   INSTRUKCJE TECHNICZNE

INSTRUKCJE INSTALACJI
I

OBS UGI

Opisywane urz dzenia s  przeznaczone DO U YTKU PROFESJONALNEGO.
WSZYSTKIE PROCEDURY INSTALACJI, POD CZANIA,

TESTOWANIA I NIEZB DNYCH NAPRAW
MUSZ  BY  WYKONYWANE

WY CZNIE PRZEZ PRZESZKOLONYCH I UPOWA NIONYCH PRACOWNIKÓW.
.......................................................................................................

PRODUCENCI NIE PRZYJMUJ ADNEJ ODPOWIEDZIALNO CI
ZA JAKIEKOLWIEK NEGATYWNE KONSEKWENCJE

INGERENCJI ZE STRONY NIEPRZESZKOLONYCH TECHNIKÓW
LUB NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI FABRYCZNYCH.



2.1   INSTALACJA URZ DZENIA … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Po sprawdzeniu,  czy urz dzenie  nie  jest uszkodzone, ustawi   je w miejscu monta u  tak, aby by o
stabilne, a przestrze  wokó  niego by a wystarczaj ca do jego obs ugi.
Sprawdzi , czy przygotowano do monta u:
•  Urz dzenie
•  Ro en
• opatk  do mi sa
•  Instrukcj  obs ugi

Uwaga! Dla  unikni cia  wypadków  przechowywa   materia y  opakowaniowe  (tektur ,  worki
plastikowe, cz ci metalowe itp.) poza zasi giem dzieci.

Wa ne! Zainstalowa   urz dzenie  na  p askim,  niepalnym  pod u,  w  bezpiecznej  odleg ci  od
palnych  cian.

2.2   PO CZENIA ELEKTRYCZNE … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

1)  Zdemontowa  tyln  os on  urz dzenia.

• Przeprowadzi  przewód zasilaj cy przez d awik.
•  Pod czy  kable odpowiednio do rodzaju dost pnego napi cia zasilania.

Zasilanie dwiefazowe   H07RNF
4X2.5(HK2,HK4) 5X4 (HK9)

Zasilanie jednofazowe H07RNF
5X2.5(HK3,HK5,HK9,NHK4)

Pod czy  kable fazowe do L1 , L2.
Pod czy  kabel neutralny do N1 lub N2.
Pod czy   kabel  uziemiaj cy  do  zacisku
uziemienia.

Pod czy  kable fazowe do L1 , L2,L3
kabel neutralny do N1 lub N2,
a kabel uziemiaj cy do zacisku uziemienia.

Zasilanie jednofazowe H07RNF
3X4(HK3,HK5,HK2,NHK4) 3X6 (HK9)
Usun  dostarczone w komplecie mostki i
zewrze  L1 i L2.
Pod czy   kabel  fazowy  do  L1  lub  L2,  kabel
neutralny do N1  lub N2, a kabel uziemiaj cy do
zacisku uziemienia.

•  Pod czy  zacisk P.A. do rury wodnej za pomoc  kabla o przekroju 10 mm2.

USILNIE  ZALECA  SI   ZLECENIE  WYKONANIA  WSZYSTKICH  PO CZE
ELEKTRYCZNYCH WYKWALIFIKOWANEMU ELEKTRYKOWI.

PRODUCENT  NIE  PRZYJMUJE  ADNEJ  ODPOWIEDZIALNO CI  ZA  WYPADKI
ORAZ WSZELKIE  SZKODY  MAJ TKOWE  I  OBRA ENIA  DOZNANE  PRZEZ  OSOBY  LUB
ZWIERZ TA,  SPOWODOWANE  PRZEZ  NIEPRZESTRZEGANIE  INSTRUKCJI  ZAWARTYCH
W NINIEJSZYM PODR CZNIKU.



2.3 NAJCZ STSZE PROBLEMY Z EKSPLOATACJ  URZ DZENIA … … … … … … … … … … … … …

Nawet  w  przypadku  w ciwie  u ywanych  urz dze   mog   pojawi   si   problemy  wynikaj ce
z ró nych  przyczyn.  Zamieszczona  poni ej  tabela  opisuje  niektóre  potencjalne  problemy  i  ich
przyczyny oraz rozwi zania.
W  przypadku  wyst pienia  jakichkolwiek niesprawno ci,  nale y  przede wszystkim sprawdzi
prawid owo  zasilania urz dzenia.

PROBLEM MO LIWE PRZYCZYNY I ROZWI ZANIA
Urz dzenie nie dzia a Zanik napi cia zasilania.

Element grzejny nie dzia a
Sprawdzi ,  czy  nie  jest  uszkodzony:  1)  element
grzejny;  2)  przewód  zasilaj cy  elementu
grzejnego; 3) stycznik  prze cznika;
4) prze cznik; 5) pod czenie przeka nika.

Silnik nie dzia a Sprawdzi ,  czy  nie  jest  uszkodzony:  1)
prze cznik W CZ / WY CZ; 2) uzwojenie lub
przek adnia  silnika;  3)  czy  nie  nast pi o
nagromadzenie t uszczu na osi obrotowej.

Lampa nie dzia a 1)  Uszkodzony  uchwyt  lampy;  2)  uszkodzona
lampa; 3) uszkodzony przewód zasilaj cy lampy.

2.4 WYMIANA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

• Elementy grzejne
W  przypadku  wymiany  elementów  grzejnych  konieczny  jest  demonta   wy cznie  prawej
os ony urz dzenia.

•  Aby uzyska  dost p do silnika, odkr ci  p yt  wspornikow  silnika (czynno  jednakowa dla
wszystkich modeli).

• Aby  wymieni   lampki  wska nikowe  i  prze czniki,  wysun   i  zdemontowa   praw ciank
urz dzenia.

• Aby  wymieni   elementy  grzejne,  zdemontowa   tyln   os on   ramy,  od czy   przewody
i nakr tki podtrzymuj ce

PRZED ZDJ CIEM OS ONY ODCI  ZASILANIE URZ DZENIA.



2.5 SZKOLENIE … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...

Pracownicy przeprowadzaj cy instalacj   i pod czenie urz dzenia musz  przeszkoli  u ytkowników
w zakresie obs ugi i niezb dnych  rodków bezpiecze stwa zwi zanych z eksploatacj  urz dzenia.

UWAGA!!!

• Sprawdzi , czy napi cie zasilania jest zgodne z opisem na etykiecie urz dzenia i czy urz dzenie
jest odpowiednio uziemione.

•  Przed  ka   czynno ci   obs ugow   lub  wymian   dowolnej  cz ci  urz dzenia  sprawdzi ,  czy
zosta o od czone napi cie zasilania.

PRODUCENT  NIE  PRZYJMUJE  ADNEJ  ODPOWIEDZIALNO CI  ZA  WYPADKI  ORAZ
WSZELKIE SZKODY MAJ TKOWE I OBRA ENIA DOZNANE PRZEZ OSOBY LUB ZWIERZ TA,
SPOWODOWANE  PRZEZ  NIEPRZESTRZEGANIE  INSTRUKCJI  ZAWARTYCH  W  NINIEJSZYM
PODR CZNIKU.



3.   INSTRUKCJE OBS UGI

INSTRUKCJE OBS UGI I PODSTAWOWEJ
KONSERWACJI

DLA PRACOWNIKÓW

Opisywane urz dzenia s  przeznaczone DO U YTKU PROFESJONALNEGO.
WSZYSTKIE PROCEDURY INSTALACJI, POD CZANIA,

TESTOWANIA I NIEZB DNYCH NAPRAW MUSZ  BY  WYKONYWANE
WY CZNIE PRZEZ PRZESZKOLONYCH I UPOWA NIONYCH PRACOWNIKÓW.

..............................................................................................................

PRODUCENCI NIE PRZYJMUJ ADNEJ ODPOWIEDZIALNO CI
ZA JAKIEKOLWIEK NEGATYWNE KONSEKWENCJE

W PRZYPADKU INGERENCJI ZE STRONY NIEPRZESZKOLONYCH TECHNIKÓW
LUB NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI FABRYCZNYCH.



3.1   URUCHAMIANIE URZ DZENIA … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Przed  uruchomieniem  urz dzenia  sprawdzi ,  czy  zosta o  ono  w ciwie  pod czone  do  instalacji
elektrycznej.

Wy cznik silnika
• Pozycja 1: Uruchomienie obrotów ro na
•  Pozycja 0: Zatrzymanie obrotów ro na
 lampka wska nikowa w czenia
• Pozycja 1: w czenie lampki wska nikowej
• Pozycja 0: wy czenie lampki wska nikowej

Pokr a czteropozycyjne (0, 1, 2, 3)
W  zale no ci  od  danej  pozycji  grzania,  wybra   odpowiednie  pokr o  i  ustawi   je  w wymaganej
pozycji. Ka de pokr o steruje dzia aniem dwóch elementów grzejnych.
•  Pozycja 1: Oba elementy pracuj  z ma  moc .
•  Pozycja 2: Jeden element pracuje z du  moc .
•  Pozycja 3: Oba elementy pracuj  z du  moc .
•  Pozycja 0: Oba elementy s  wy czone.
Lampka wska nikowa jest zapalona przy pokr tle w pozycjach 1, 2 lub 3.

3.2   CZYSZCZENIE I KONSERWACJA … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...

∗  Przed wykonaniem czynno ci czyszczenia lub konserwacji wy czy  elementy grzejne. Odczeka
do och odzenia si  urz dzenia i sprawdzi , czy zosta o od czone napi cie zasilania.

∗ Po zako czeniu dnia roboczego zdemontowa  rami  i starannie je wyczy ci .
∗  Opró ni  i wyczy ci  szuflad  na t uszcz oraz  opatk  do grilla.
∗  Wyczy ci  powierzchnie lustrzane na bokach urz dzenia i podstawie ró na wilgotn ciereczk .
∗  Nigdy nie my  urz dzenia bie  wod .


