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  /    /   refrigerante Refrigerant:  r134a  /  r290 

Tensão / frequencia    voltage / Frequency

número de Compressores    number of Compressors

Potência  Compressor    r134a // r290    Compressor Power (hP)

Sistema Expansão    expansion type

Condensador Ventilado   Fan assisted Condenser 

Condensador Ventilado s/ manutenção    Free maintenance Condenser

Termostato mecânico    mechanical thermostat

Controlador Electrónico    electronic Controller 

alarmes de Segurança    safety Alarms

HaCCP  - hazard analyisis and critical control points.

kit Sistema de monitorização    monitoring system Pack

Descongelação automatica     Automatic Defrost

Controlo de  Iluminação  on/off    Lighting  Control  on/oFF

Isolamento     isulation  (mm)

gama de Temperaturas    temperature Range ªC

Classe Climática    Climatic Class   ( ISo 23953 )

Classe Temperatura     temperature Class

Volume Útil    net volume  (L)

Volume Bruto    gross volume (L)

nivel de ruido     r134a // r290    Level noise

area visualização total / total display area  (TDa)

Potência nominal     Rated Power  (W)

Consumo de Energia    r134a // r290    energy Cousumption (kWh/24h)

Dimensões     Dimensions (mm)

Dimensões Embalagem    Packing Dimensions(mm)

Peso(bruto/líquido)    Weight (gross/net)   (Kg)

Cesto / opcional máximo    Basket

moDELo 
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1
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ºC
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kwh/24h

mm

mm

Kg

un.

2

1/3 // 1/5

Capilary

70

-18/a-28

3

L1

350

492

50 / 48

0.8

525 / 561

8.7 / 7.5

1500x880x940

1630x970x1090

vCi: 159/98 vLC: 171/100

■ / 5

2

1/3+ // 1/5

Capilary

70

-18/a-28

3

L1

518

712

50 / 48

1.1

557 / 526

9.4 / 8.4

2000x880x940

2150x970x1090

vCi:186/123vLC: 193/125

■  / 5

230 v / 50hz

CEP 2CEP 1.5

CEP 2.0

CEP 1.5
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